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DS-OLBD3-FRS4

标记处数分 区更改文件号签 名年 月   日

设 计 潘同成 20240424

审 核 是晓铖20240424

批 准 陆万里20240424

 标准化 于彩云20240424

制造单

阶段标记版本号重量比例

REV00 1:1

共 1 张 第 1 张

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

驱动器

DS-OLBD3-FRS4

备注

重量

材料数量名称代号序号

总计单件

1驱动版本标签13-0951

1DS-OLBD3-FRS4(WG)14-6322

Rev  Data Description  DRAWN BY

 NO  CATEGORY ITEM Desciption

 Q'ty

 PICYURE

 1

Rev  Date Description  DRAWN BY

REV01  2025/3/19 变更软件版本 是晓铖

驱动版本标签样例

MODEL:DS-OLS2-FPD
S/N:XXXXXXXXXXXXX

www.dingsmotion.com

技术要求：

☆1. 检查铭牌型号、LOGO、内容描述无错误

☆2. 检查外观尺寸、孔位尺寸符合尺寸要求

☆3.产品外表整洁，无污渍、无破损、无变形

☆4.接插件连接紧固，紧固螺丝顺畅、无滑牙

5. 其余未明确要求参考步进电机驱动通用检测标准JB/T 6760-2015

6. 驱动出货应满足检测要求，其电源、控制信号、I/O信号、编码器信号、通讯、转向、功能等

应符合对应手册规格（视具体型号选择）

7.驱动硬件版本号：V1.00，软件版本号V1.201

8.端子颜色为灰色

9.驱动版本标签样式应符合作业指导书要求

10.如需要匹配电机，包装和驱动本体需贴对应电机铭牌

通用要求

如有配件

11.附如图配件

01

DS-OLS2-FPD
                                     MS20A

驱动包装铭牌样例

P1 

塑壳：JST GHR-02V-S

端子:JST SSHL-002T-P02

P1 

HOUSING：JST GHR-02V-S

CONTACT:JST SSHL-002T-P02

技术要求：

☆1. 检查铭牌型号、LOGO、内容描述无错误

☆2. 检查外观尺寸、孔位尺寸符合尺寸要求

☆3.产品外表整洁，无污渍、无破损、无变形

☆4.接插件连接紧固，紧固螺丝顺畅、无滑牙

5. 其余未明确要求参考步进电机驱动通用检测标准JB/T 6760-2015

6. 驱动出货应满足检测要求，其电源、控制信号、I/O信号、编码器信号、通讯、转向、功能等

应符合对应手册规格（视具体型号选择）

7.驱动硬件版本号：V1.00，软件版本号V1.301

8.端子颜色为绿色

9.驱动版本标签样式应符合作业指导书要求

10.如需要匹配电机，包装和驱动本体需贴对应电机铭牌

P3

接插件：15EDGK-3.81-08P

P2

接插件：15EDGK-3.81-05P

P1

接插件：2EDGK-7.62-05P

MODEL:DS-OLBD3-FRS4
S/N:XXXX0000XXXXXX1001000

www.dingsmotion.com

DS-OLBD3-FRS4标签样例

DS-OLBD3-FRS4标签
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