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2008년 설립된 Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.는
"품질은 책임에서 나오며, 디테일은 성패를 결정한다." 라는 경영 이념을 바탕으로 

정밀 리니어 모션 분야의 전문가이자 세계적 수준의 모션 제어 솔루션 기업으로 도약하고 있습니다.

DINGS'는 정밀 스텝 모터, DC·BLDC 모터를 비롯해 보이스 코일 모터, 리드·볼스크류 기반 리니어 액츄에이터,
그리고 친환경 모빌리티용 PMSM 모터 및 모션 제어기에 이르는 광범위한 제품 라인업을 통해 

글로벌 모션 제어 시장의 새로운 기준을 제시합니다.

300+ 첨단 가공 설비

40+ 자동화 조립 라인

100+ 정밀 시험 · 분석 장비

140+ 기술 특허 및 지식재산권

규모 성장
2008 회사 설립 및 DINGS' 브랜드 등록

2010 DINGS' Motion USA 설립

2016 DINGS' Korea 설립

2019 LEILI 그룹 합류

2021
창저우 지능형 제조 공장 설립

중국 NEEQ 시장 상장

2022 한국 R&D 센터 설립

2023
베이징 증권거래소 상장 [주식 코드: 920593]

DINGS' Korea 법인 전환

DINGS' Japan 설립

2024
본사 신공장 설립 및 이전
DINGS' Motion Europe 설립

2025 태국 제조 기지 설립인증

제품 보증
제품의 품질 보증 기간은 출하일로부터 1년입니다. 

정상 사용 중 발생한 품질 문제 및 제조 결함에 대해서는 무상 수리를 제공합니다.

단, 아래의 경우에는 무상 수리 대상에서 제외됩니다:

•	 보증 기간 경과 및 명판 분실·훼손 시
•	 설치 및 사용 환경 부적합으로 인한 파손

•	 제품의 무단 분해 또는 임의 개조

•	 공식 서비스 절차를 거치지 않은 수리 제품

•	 천재지변 등 불가항력적인 요인으로 인한 고장

DINGS' 는 품질과 신뢰, 책임을 바탕으로  

정밀한 기술로 완성된 신뢰성 높은 모션 솔루션을 제공합니다.

Quality Medical Device 
Quality

Environmental Health & Safety

Laboratory  
Accreditation

Automotive
Quality

Intellectual
Property

Safety
Standards

Environmental 
Standards - RoHS

Environmental 
Standards - REACH
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모터 사이즈

제품명
ZYC = Brushed Coreless DC 모터

모터 형상
	 C = 원형 타입
	 S = 사각형 타입
모터 길이

단위 : mm 
길이에 소수점이 포함되는 경우 "_"를 대신 사용

모터 케이스
L = 알루미늄 
T = 스테인레스 스틸 / 철
X = 하우징 없음

브러시 타입
C = 흑연 브러시
P = 금속 흑연 브러시

옵션
EKX = 엔코더 (X = 엔코더 분해능)  
B = 브레이크
GX= 유성 감속기 (X = 기어비)
Note: 단일 옵션이 아닌 경우,  "BEG"와 같이 알파벳 순서로 

사용하십시오.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

구조
E = External 타입
N = Non-Captive 타입
C = Electric Cylinder (Captive) 타입
K = Kaptive 타입

리드 스크류 코드
리드 스크류 코드 선정표 참고

스크류 길이 / 스트로크
Kaptive = 스트로크 거리
Non-captive = 스크류의 총 길이
External = 모터 장착면 기준 스크류 총 길이

스크류 표면 처리
T = 테프론 코팅
S = 표준 (테프론 코팅 없음)

스크류 끝단 가공
M = 메트릭
U = UNC
S = Smooth 
C = 커스터마이제이션
N = 없음

너트 형태
S = 표준 너트
A = 백래쉬 방지 너트
C = 커스터마이제이션

고객 일련 번호

00  ZYC C 00 T  C  B  E  A - 51 S  N  S - 1 

예시

제품 번호	 16ZYCC40-1

세부 설명	 16mm 사이즈  
Brushed Coreless DC 모터 
원형  
모터 길이 40mm  
고객 맞춤 사양 코드 001

모터 사이즈(mm) 8 10 16 25 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



8mm 시리즈
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Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.

모터 형명 8ZYCC24P-1 8ZYCC24P-G16-E256-1

감속비 - 16

엔코더 유형 - 자기식 엔코더

펄스 수(회전당) - 256

상 - 3

정격 전압 V 12 12

무부하 속도 RPM 12800 780

무부하 전류 mA 6 30

최대 연속 토크 mN·m 0.6 6.7

최대 연속 속도 RPM 6300 430

최대 연속 전류 mA 80 80

최고 효율 % 72 -

피크 토크 mN·m 1.17 -

피크 전류 A 0.13 -

선간 저항 Ω 78.4 -

선간 인덕턴스 mH 0.28 -

토크 상수 mN·m/A 8.83 -

Back-EMF 상수 rpm/V 1120 -

속도 상수 rpm/mN·m 11400 -

로터 관성 모멘트 g·cm² 0.043 -

기계적 시정수 ms 4.32

절연 등급 - F/155 -

케이스–환경 열저항(무부하) K/W 115 -

주위 온도 범위 ℃ -20 ~ +65 -

최대 권선 온도(무부하) ℃ 155 -

브러시 종류 - Precious-metal Brush -

정류자 세그먼트 수 - 5 -

중량 g 5.2 8

	㚺 모터 특성

별도의 고객 맞춤형 사양은 저희 딩스코리아 및 국내 대리점으로 문의 주시기 바랍니다.



8mm 시리즈
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	㚺 토크 성능 곡선

	㚺 도면 치수



10mm 시리즈
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Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.

모터 형명 10ZYCC25P-EK256-1 10ZYCC25P-G18-EK256-1

감속비 - 18

엔코더 유형 - 자기식 엔코더

펄스 수(회전당) - 256

상 - 3

정격 전압 V 12 12

무부하 속도 RPM 11300 620

무부하 전류 mA 12 30

최대 연속 토크 mN·m 1.6 23

최대 연속 속도 RPM 6500 360

최대 연속 전류 mA 200 250

최고 효율 % 75 -

피크 토크 mN·m 3.2 -

피크 전류 A 0.39 -

선간 저항 Ω 30.2 -

선간 인덕턴스 mH 0.56 -

토크 상수 mN·m/A 9.67 -

Back-EMF 상수 rpm/V 984 -

속도 상수 rpm/mN·m 3079 -

로터 관성 모멘트 g·cm² 0.18 -

기계적 시정수 ms 5.81 -

절연 등급 - F/155 -

케이스–환경 열저항(무부하) K/W 40 -

주위 온도 범위 ℃ -20 ~ +65 -

최대 권선 온도(무부하) ℃ 100 -

브러시 종류 - Precious-metal brushes -

정류자 세그먼트 수 - 7 -

중량 g 15 21.2

	㚺 모터 특성

별도의 고객 맞춤형 사양은 저희 딩스코리아 및 국내 대리점으로 문의 주시기 바랍니다.



10mm 시리즈
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	㚺 토크 성능 곡선

	㚺 도면 치수
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16mm 시리즈
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	㚺 모터 특성

모터 형명 16ZYCC40-1

정격 전압 V 24

무부하 속도 RPM 6600

무부하 전류 mA 12

최대 연속 토크 mN·m 10.7

최대 연속 속도 RPM 4600

최대 연속 전류 A 0.37

최대 효율 % 78

피크 토크 mN·m 40

피크 전류 A 1.1

선간 저항 Ω 22.6

선간 인덕턴스 mH 1.46

토크 상수 mN·m/A 35.5

Back-EMF 상수 rpm/V 274 

속도 상수 rpm/mN·m 163

로터 관성 g·cm² 2.8

기계적 시정수 ms 5.02

절연 등급 - F/155

케이스–환경 열저항(무부하) K/W 21

주위 온도 범위 ℃ -20 ~ 65

최대 권선 온도(무부하) ℃ 155

브러시 종류 - 흑연 브러시

정류자 세그먼트 수 - 7

중량 g 45

별도의 고객 맞춤형 사양은 저희 딩스코리아 및 국내 대리점으로 문의 주시기 바랍니다.



16mm 시리즈
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	㚺 토크 성능 곡선
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	㚺 도면 치수



25mm 시리즈
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Jiangsu DINGS' Intelligent Control Technology Co., Ltd.

모터 형명 25ZYCC43-2

정격 전압 V 24

무부하 속도 RPM 11000

무부하 전류 A 0.18

최대 연속 토크 mN·m 30

최대 연속 속도 RPM 10000

최대 연속 전류 A 1.8

최대 효율 % 88

피크 토크 mN·m 270

피크 전류 A 13

선간 저항 Ω 1.8

선간 인덕턴스 mH 0.22

토크 상수 mN·m/A 20.3

Back-EMF 상수 rpm/V 473 

속도 상수 rpm/mN·m 41.75 

로터 관성 g·cm² 14.9

기계적 시정수 ms 6.5

절연 등급 - F/155

케이스–환경 열저항(무부하) K/W 15

주위 온도 범위 ℃ -20 ~ 65

최대 권선 온도(무부하) ℃ 155

브러시 종류 - 흑연 브러시

정류자 세그먼트 수 - 11

중량 g 105

	㚺 모터 특성

별도의 고객 맞춤형 사양은 저희 딩스코리아 및 국내 대리점으로 문의 주시기 바랍니다.



25mm 시리즈
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	㚺 토크 성능 곡선
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	㚺 도면 치수



40mm 시리즈
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모터 형명 40ZYCC72-2

정격 전압 V 48

무부하 속도 RPM 6600

무부하 전류 A 0.15

최대 연속 토크 mN·m 200

최대 연속 속도 RPM 5500

최대 연속 전류 A 3.8

최대 효율 % 85

피크 토크 mN·m 1080

피크 전류 A 16

선간 저항 Ω 2.94

선간 인덕턴스 mH 0.98

토크 상수 mN·m/A 65.9

Back-EMF 상수 rpm/V 143 

속도 상수 rpm/mN·m 6.36 

로터 관성 g·cm² 142

기계적 시정수 ms 9.6

절연 등급 - F/155 

케이스–환경 열저항(무부하) K/W 15

주위 온도 범위 ℃ -20 ~ 65

최대 권선 온도(무부하) ℃ 155

브러시 종류 - 흑연 브러시

정류자 세그먼트 수 - 13

중량 g 460

	㚺 모터 특성

별도의 고객 맞춤형 사양은 저희 딩스코리아 및 국내 대리점으로 문의 주시기 바랍니다.
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	㚺 토크 성능 곡선
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	㚺 도면 치수
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